INFORMATION
SERIAL FUNCT.
MODELS/IDENTIFICATION N. NUMBER 87.01‘ GRACOMP
DISTRIBUTION
75 TURBO E CODE E est
ALFA 75 1.8 TURBO E (EVOLUTION)
En guise de mise a jour du "Maruel pour les Réparations" concernant les
voitures Alfa75, nous Vous gignalons ci-de=suite les variantes de la
1.8 Turbo E par rapport a4 la 1.8 Turbo.
GROUPE 00
VOITURE COMPLETE
- Identification voiture : n° de code intérne 161 58
type 162BIE & partir du chéssis
n® *ZAR162B10*00059011%
moteur type 061,58
- Voie AV : 1,373 mm
— Voie AR : 1.352 mm
- Largeur : 1.660 mm
- Longueur : 4.360 mm
— Poids total admissible : 1.575 Kg
- Poids en ordre de marche : 1.150 Kg
- Poids admis par essieu AV : 705 Kg
- Poids admis par essieu AR : 870 Kg
- Poids maxi remorquable : 600 Kg
= Charge verticale sur crochet : 30 Kg
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Les variantes jmtroduites ont pur but de permettTre, apres 19é1aboration,
un accroissement de puissance par rapport a celle obtemue avec la gtructy
Te actuelle du moteur e

Les données techniques, puissance et couple demeurent jnchangét.

GROUPE_O1 .
BATI = ORGARES U MOUVEMENT
- Bloccylindres avec Supporis renforcés et goujons réf. 19563.01 .010,00

— Chapesux de palierT avant, interme, centr. plus robustes ©aT plus larges
= {8 mm
Chapeau avant Téf. 19563.01.104.00
. Chapeau interms réf. 19563.01 .105.00
, Chapeau central réfe 1956340110600

- Demi—couasinets de palier gpécifiques:

( 1953640211201 pleu
® tral arri
Avant, cenirals jare ( 19536.02.112.00 siiih

intermédiaire ( 19536.024111.01 bleun
' ( 19536.02.111.00 TOUE®

- Pistons et chemiges; montage de pistons avec gegments spécifiques et
nouvelle chemise dont 1'alésage 2 &yé porté 2 g 19,6 et dont les mou—
velles cotes sont 1es suivantes:

19,585 & 19,594
79,604
19,605 & 79,610

piametre de 12 chemise & Olasee A (vleue)
Classe B (rose)
classe © (vtrte)
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. Référence chemise: 19563.01 .101.00

79,535 & 79,545
194595
79,555 & 79,565

. Diamdtre du piston . Classe A (bleue)
Classe B (rose)
Classe C (verte)

(1] [ 1] (1]
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. kit chemise-piston s véf. 19563.02.031.00 o1
., kit segments : réf. 19563.02.301.00/99

- Volant moteur complet = réf. 19549.02.040.00 avec couronne dentée = Téfe
19510.02.401.01, unifiée pour exigences de pro&uction.
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GROUPE 04
ALIMENTATION
Variantes destinées & améliorer l'aspiration:

- Nouvelle cartouche de filtre & air = réf. 16158.,08.402.00 - et nouveaux
couvercles de de filtre & air: supérieur - réf. 16158.08.210.00 et in-

férieur - réf. 16158.08.209.00

- Modification de la prise d'air dynamique de 1'intercooler — réf. 16158,
07.066.00 = & laquelle est branché un tube - réf, 16158 08. 284 01 - re-

1lié au filtre a air.
- Modifications et/ou nouveaux montages:

o Prise d'air dynafnique [ I‘éf.- 19563.080265.00
. Nouvel étrier = réf. 19563.05.200.00 = de 1'électrovalve & 3 voies
montée  sur la doublure d'aile,

. Modification de 1'étrier—soutien de turbo — réf. 19563.08.868.00, sui
te au déplacement de 15 mm du turbo vers la doublure d'aile.

Nouveau manchon-raccord entre débitmétre et turbocompresseur - réf.
19563.08.075.00 = et nouveau tube blow-by entre le séparateur d'hui
le et le manchon = raccord = réf. 19563.08.211.00

GROUPE 07
REFROIDISSEMENT

Nouveaux montages:

= Durit de retour d'eau du turbo = réf, 19563.07.906.00
- Durit entre thermostat et radiateur - réf. 16158.07.801.00

GROUPE 09
ECHAPPEMENT

= Nouveau collecteur d'échappement en fonte avec nouvelle forme des con—
dui‘ts. Réf. 195630@0071 .00 -

GROUPES MECANIQUES

Introduction de variantes permettant, en cas d'utilisation de la voiture
en compétition, de modifier l'assiette et de rendre encore plus rigides
les suspensions,
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GROUPE_21
SUSPENSION AVANT
— Nouvelle fusée — réf. 16158.21

.010/011.00 = forme modifiée

4 ~ Levier de direction spécial

': Fouveau moyen de roue = réf, 16158.21.400.00

— Fouvelle coupelle pare-poussidre - réf. 16158.21.424.00

— Nouvelles tBles de protection = réf, 16158.22.049/50.00

‘: " _ Nouvelle protection de 1'ancrage BUP. d'amortisseur gauche

— Fouveaux amortisseurs = réf, 16158.21,072.00 dont lee valeurs de tarage

gont les guivantes: .
compression 590 & 110 (N)

_ : (
. Faible vitesse ( aétente 1120 & 1280 (W)
. ) ( compression 1000 a 1200 (X)
. Vitesse élévee ( aétente 3000 & 3300 (%)

- Barre stabilisatrice ¢ 24 mm - réf. 11681,.21.600.00

|
- Barre de torsion g22,8mo - réf. 16218,21X1600  droite
réf. 16218.21X1500 gauche

— Nouvelle géoméirie:

Avent Arriére

. Carrossage ~1015+230" oeX30
. Chasse 4°30°230"
. Parallélisme -2:1 mm
. Angle de braquags

roue extérieure 30°

roue intérieure 4°
. Assiette 5825 mm 8 3~ 5mm

CGROUFE 2

SUSPENSION ARRTERE
g De Dion - réf. 16158.25.,016,00 avec double ancrage de Wati.

- Nouvel esgie

~ Nouvean support de roue = réf. 16158.25.040.00

- FHouveaux roulements de roue

T e
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« Nouveaux amortisseurs = réf, 16218.25.072.00 dont les valeurs de tarage
sont les suivantes:

L : compression 390 & 510 (N)

R ey détente 920 & 1080 (N)

o Vitesse élevée

(
(
( compression 900 & 1100 (N)
( détente 2750 a 3050 (N)
mm

- Barre stabilisatrice § 26

GROUFE_ 28
ROUES

- Jantes en alliage léger 6"J x 15" = réf. 16158.28,010.01 de 1a méme cou
leur que la carrosserie avec écusson - réf. 16158.28.119.00

= Pneus de deux dimensions:

( réf., 16136.28.114,00 Michelin MXV
1) 195/55/VR15 * ' ( réf. 16118.28.114.01 Pirelli P600

2) 205/50/VR15 ** réf. 16158.28,114.,01 Pirelli P700

*  Peuvent Eire équipés de chaines anti-dérapantes avec encombrement
en hauteur de 16 mm max.

** Le montage de chaine anti-dérapantes n'est pas prévu.
NOTA BENE:

Le montage du pneu Pirelli P700 205/50/VR15 doit 8tre effectué de la
facon suivante:

- Pour les 2 roues c8té droit, orienter la fléche gravée sur le pneu
% dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Pour les 2 roues c8té gauche orienter la fléche gravée sur le pneu
dans le sens contraire des aiguilles dfune montre.

[l‘ En cas de crevaison, le montage d'une roue de secours dont le
sens de rotation est contraire & celui du pneu échangé, ne comporte
aucun inconvénient particulier; il est toutefois conseillé de réta-

blir, dés que possible,la condition de montage correct.

GROUPE 43
TABLEAU IE BORD

Nouveau tableau de bord = réf. 16158.43.010.00 avec nouvelle graphique
et nouveau tarage.
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GROUPES
TOLERTE = HABILLAGE TNTER IEUR-EXTERTEUR

Les variantes introduites ont pour but de permettre le montage d'appendices
aérodynamiques et de réduire le coefficient de pénétration de 1'air.

GROUPE 49

COQUE
- Modification de la forme et de la position du erochet de remorquage AV .

- Modification du longeron supérieur de doublure d'aile.
- Nouveau support de filtre & air.
— Nouvelle cloison du radisfeur d'eau.

— Ailes AV et AR percées — réf. 16158.54.058/9.,90 pour fixation des exten—
sions d'ailes.

GROUPES_60
PEINTURE
- Coloris unique Rouge Alfa.

N.B. ¢ En cas de remise en peinture, veiller 4 ce que la voiture et, en
: _particulier, les pare-chocs/ spoiler ne soient pas soumis a4 des
températures dépassant 60°C (cf. Maruel de Peinture pour les
Carrossers).

GROUPE 66
HABILLAGE INTERIEUR

-~ Nouveau garnissage des panneaux de portes en tissu noir et noir/blanc.
- Nouveau garnissage noir de la planche sup.
- Carnissage de pavillon et de montants noir.

- Carnissage des sidges en tissu blanc et noir avec parties en cuir.

GROUPE
HABILLAGE EXTERIEUR

« Nouveau pare-—chocs AV de la m8me couleur que la carrosserie, en deux élé-

ments (corps du pare-chocs et spoiler).
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NOTA EENE:

Pour boulonner le spoiler au pare-chocs, voir croquis 1 en annexe.
ATTENTION: ‘

Sur rampe tres raide, il peut arriver que le spoiler touche le sol.

- Nouveau support de plaque de police AV
(contenu dans le kit 16158,.77.085. 00) = voir croquis 2.

NOTA BENE:
Pour fixer le support de plaque au pare=chocs, procéder comme suit:

1) A 1'aide des rivets fournis avec le kit flxer la plaque h son o
support.

2) Positionner la plaque au centre du pare-chocs et la fixer au moyen
“~de vis auto-taraudeuses.

- Nouveau pare-chocs AR peint de la m8me couleur que 15 carrosserie.
- Nouvelles extensions d'ailes AV - réf, 16158.78.052/5300.

- Nouvelles extensions d'ailes AR - réf. 16158.78.054,/5500.

- Nouveaux couvre-longerons.- réf. 16158.78.018/1900.

- Nouvelle calandre de radlateur noire.

- Nouveaux monogrammes latéraux (type aM) a la base des portes AV/AR.

- Nouveaux monogrammes AR sur coffre & bagages.
- Nouveau spoiler AR sur coffre a4 bagages.

- Nouveauxdéflecteurs anti remous gsur haut de vitres des portes AV.

PTECES DE RECHANGE

Toutes les références citées gsont indicatives; les références définitives
sont reportées sur les microfiches qui seront émises prochainement.




Kit de fixation spoiler a
1a partie inf, du pare-chocs./
Réf, 16158.77-09.800

Bloquer 4 2 & 3,2 =N

Partie inf, du pare-chocs AV
réf. 16158.77 .105.00

bl
SCHEMA 2

Pare=chocs

e
\
¥ '
: Kit de fixation support de plaque
\ y réf. 16158077.085.&
Plaque de police \ '
l 4

Rivets ‘

COUFE B-B

1=t “ e Grille de pare-chocs

Vis auto-taraudeuses

Support de la plaque




